Volba ténl md podstatny vliv na to, jak viniméme obraz a jeho objekt. V nékterych piipadech budete usilovat o dosazeni maximalniho
mozného ténového rozsahu — tedy vérné zaznamenani svételnych hodnot fotografované scény. Tato fotografie z pousté obsahuje
rozsah ténovych hodnot pohybuijicich se od jast s jesté patrnou strukturou az po hluboké stiny. V tomto pifpadé bylo cilem mych
sofistikovanych fotografickych postupt spiSe udrzet tondlni hodnoty origindlu, nez je uméle interpretovat takovym zplsobem, aby
stiny byly tmavsi a jasy svétlejsi v porovnani s originalni scénou.

TONALNI STUPNICE

Siroky rozsah tond vytvafi stiny a svétla mista a propjcuje fotografickému obrazku

jeho emociondlni vahu.

Fotografické obrazy se nabizeji iluzi kontinudlnich tént a vytvé-
feji obrazy pomoci Cerné, Sedé a bilé, které plynule te¢ou v rdm-
ci toho, co mizeme nazvat spektrem $edé stupnice. Viechny
Cernobilé fotografie samoziejmé nevykazuji plny tondlni rozsah
od zcela bilé az po plnou ¢ernou. Misto toho jejich emociondl-
ni dopad vychdzi napt. ze zdiraznénych tmavych tont (tmavé
$edd a ernd neboli low-key obrdzky) nebo svétlych tént (svét-
le $edd a bild neboli high-key obrézky), nebo dokonce z pouhé
Cerné a bilé bez mezitdénll nebo pouze s jejich nepatrnym po-
dilem. Fotografie mohou byt ténované nebo mohou mit pfe-
vazujici zévoj v hnédé, sépiové nebo nafialovélé barveé. Nékteré
mohou dokonce obsahovat barevné oblasti.

Rozsah tént, které jsou na fotografii reprodukovény, se na-
zyvé tondlni stupnici. Tény predstavuji ¢ernou, bilou a stupné
$edé, které dohromady vytvéieji samotny obraz. Nemiizete vy-
tvofit tény, které neexistuji na negativu nebo na obrdzku zazna-
menaném senzorem digitdlniho apardtu, takZe pfi pofizovdni
snimku musite usilovat o to, abyste zaznamenali tak $iroky roz-
sah vSech téchto tng, jak je to jenom mozné. Pii fotografovdni
zaznamendvate hodnoty jasu, které ve scéné existuji. Jasnd mis-

ta jsou oznacovdna jako svétla, tmavd mista jsou stiny. Na dvé

Castou stiznosti na digitalni
tisk je to, Ze neni schopen
reprodukovat hodnoty, které
mUiZe zaznamenat klasicka
bromostfibrna fotografie.
Dovoluiji si nesouhlasit. Tento
digitdlné vytistény obrézek, ktery
byl pfipraven z naskenovaného
Cernobilého negativu, poskytuje
takovy tondini rozsah, jaky by mé
velmi potésil, kdybych ho dosahl
u klasické fotografie.
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oblasti je potfeba zejména upozornit. Jasy pfedstavuji nejsvét
lejsi oblasti scény, kde je jesté pozorovatelnd struktura (na rozdil
od spektrdlnich jast, coz jsou zcela bilé odlesky a svételné zd-
blesky podobné napf. tém, jez mizeme pozorovat pozdé odpo-
ledne na vlndch na hladiné jezera). Stiny jsou tmavé oblasti na
snimku, kde je$té Ize rozeznat detaily nebo obrazovou informa-
ci. Hluboké stiny jsou pak zcela tmavd mista bez detailt, jaké
se napiiklad vytvafi za velmi jasného dne.

Vase fotografie samoziejmé obsahuje vice nez jenom velmi
svétld a velmi tmav4 mista — plny rozsah (resp. stupnice) tondl-
nich hodnot se pohybuje od témét ¢erné po téméf bilou s nescet-
nymi moznostmi mezi nimi. Nékeet{ fotografové rozdéluji tuto
stupnici do jedendcti zén &islovanych od nuly do desitky (kde
nula znamend ¢isté Cernou a desitka ¢isté bilou). V digitdlni fo-
tografii obsahuje tondln{ stupnice celkem 256 trovn{ (pfi osmi
bitovém zpracovan{ obrazovych dat). Nejdilezitgjsi je, ze tondl-
ni stupnice zaznamenand pfi expozici uréuje rozsah moznosti
tisku fotografie. Pokud v4$ obrdzek obsahuje Sirokou stupnici
t6nd, mizete vytvofit Sirokou stupnici tént i pti samotném tis-

ku, nebo minimalné vytvotit lepsi fotografii v porovndni s ji-

nou fotografif, kterd obsahuje podstatné mensi ténovy rozsah.

CERNOBILA FOTOGRAFIE - DIGITALNI UPRAVY PRO DOKONALY TISK

35



Rozsah t6n0 mlze byt iroky nebo Uzky - v zavislosti na tom, co chcete
svym snimkem fici. Tento snimek jsem pofidil v poledne jednoho
slune¢ného dne v Bisti Badlands ve stat& Nové Mexiko. Ostré bilé jasy,
hluboké stiny a tmavé 3edé pozadi poméhaji vyjadfit drsnou krajinu
tim, Ze byl vyuZit kazdy mozny ton.
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Pfi hledani vhodné expozice se mUzete spoléhat
na to, ze v digitalni temné komore Ize snadno
provadét Upravy kontrastu. Pokud kontrast
fotografie nenf prilis velky, nastavte takovou
expozici, kterd zahrne maximalni mozny

rozsah ténU. Tuto scénu jsem poridil digitainim
aparatem, u kterého jsem uzamkl expozici

v oblasti stin(l a nastavil kompenzaci expozice na
hodnotu -1 EV. Vysledkem je velmi dobré podéani
detailll ve stinech.

4

Jas v podobé paprskd slunce odrazejicich se od vodni hladiny mize
mit nezddouci Gcinky na jiné ¢asti obrazu. Jeden ze zptsobd, jak
ovlivnit tyto jasy, spociva v jejich soustfedéni do oblastf tmavsiho
ténu. Pomdze ztmavent celého obrézku ve stadiu editace nebo lokalni
ztmaveni a ndsledné zesvétleni kolem odleskd — spektréinich jasd

(viz str. 34). Vyvarujte se vytvéarenf snimkd, které obsahuijf jasy u okrajd
obrazu, nebot by bylo obtizné je na vysledné fotografii oddélit od
bilého okraje papiru.

OMEZENI TONALNIHO ROZSAHU

Hodnoty jasu scény mohou byt ztlumené, i kdyz jste pouzili
sprévnou expozici. Tento problém obvykle vznikd zplosténim
nebo omezenim potencidlniho tondlniho rozsahu pfi skenové-
ni nebo tisku. Abych pouzil ptikladu z hudebni terminologie,
zaznamendte-li néjaky koncert na magnetofonovy pdsek a bu-
dete doufat, Ze vérné zaznamendvdte zvuk orchestru, budete pfi
prehrdvéni nahrdvky hodné zklamdni. Vase nahrdvka zplosti-
la basy a ofezala vysky, flétny budou znit fezavé, ztrati se roz-
dil v basech produkovanych kontrabasem a tubou, pfi¢emz oba
ndstroje budou znit jako nevyrazné pobrukovini.

Ve vizudln{ terminologii splynou vSechny nejvyssi jasy do
ostré bilé a stiny splynou s hlubokymi tmavymi tény do tmavé
masy. Muzete dokonce tondlni $kdlu zkomprimovat do té miry,
ze véechny odstiny splynou do jediné $edé plochy s téméf ne-
znatelnymi prechody.

Pti prevodu zaznamenaného obrazu do ti$téné podoby je ur-
¢itd ztrdta tondlniho rozsahu nevyhnutelnd. K jisté ztrdeé do-
chdzi uz pfi zdznamu scény — napiiklad rozsah jasti snimané

scény mize piekrodit zdznamové schopnosti filmu. Navic foto-

grafickd média vidi scénu ponékud odli$né nez oko a viiéi né-

kterym tondlnim prechodim ve fotografované scéné mohou
byt skute¢né slepd. Kdyz se divdte na obrdzek na displeji, vni-
mite svétlo vyzafované, zatimco tehdy, kdy?Z jej vytisknete, po-
zorujete pouze odrazenou ¢&dst svétla dopadajiciho na obraz,
coz samo o sobé zptsobuje urcitou ztratu kvality. Sviij podil md
také pouzitd technologie — v nékterych piipadech miizeme fo-
tografovat nebo skenovat v Sestndctibitové hloubce, ale edito-
vat a tisknout budeme obvykle pfi osmi bitech na slozku barvy.
I vzdor ,objektivnim“ prekdzkdm se ov§em muzete naudit pre-
kondvat tato nepfijemnd omezeni. KdyzZ se to naudite, budete
schopni zaznamenat maximdln{ mozny ténovy rozsah a také jej
dokonce reprodukovat na vytisténé fotografii.

Kdyz jste pak v digitdlni temné komofe a upravujete obrdzek
pro tisk, miZete zvySovat a upravovat tondln{ hodnoty razny-
mi zplsoby. Vybrand mista mizete zesvétlit nebo ztmavit nebo
zvyS$it &i snizit kontrast. To, Ze urcité oblasti udéldme tmavsf, se
oznacuje jako ztmaven{ (burning). A naopak — zesvétlen{ urdi-
tych oblasti se nazyva zjasnéni (dodging, nadrzovdni). Mnoho
riznych postupt jak kontrolovat, zvySovat nebo dokonce opra-

vovat tondln{ rozmanitost je obsazeno v této knize.




KONTRAST

Kontrast je vizudlni hrou mezi okolnim svétlem a objekty na scéné.

Kontrast je vztah mezi svétlem a tmavymi tony obrazu — to jest
vztah mezi jasy a stiny. Pfi jasnych dnech s tmavymi ¢ernymi
stiny ziskdme pomérné vysoky kontrast. Ve dnech se zatazenou
oblohou bez vrzenych stintt mdme kontrast nizky.

Kontrast neni urcovdn pouze celkovou hodnotou svétla.
Uroveni kontrastu rovnéz ovliviiuji p¥itomné objekty a jejich od-
raz na scéné. Pokud naptiklad mdte jeden jasny leskly objeke pti
jinak ,plochém® osvétleni, mize se jednat o situaci s vysokym
kontrastem, pravé tak jako muzete ziskat nizky kontrast za jas-
ného dne na zasnézeném poli.

Nejjasnéjsi a nejtmavsi mista scény zméfime expozimetrem
a miru kontrastu (dynamicky rozsah scény) odvodime z rozdi-
lu mezi témito hodnotami. Expozi¢ni hodnota scény je absolut-
ni veli¢ina informujic{ o mnozstvi svétla ve fotografované scéné.
Umozni fotografovi nastavit kombinaci clony, rychlosti zdvérky
a ISO citlivosti, tak aby ziskal co nejlep$i snimek.

Casto mizete sniZit nebo zvysit kontrast obrazu proto, abyste

mu dodali vizudln{ G¢inek. Existuje mnoho zptsobu, jak ovliv-

Fotografie je schopna sdélit charakter okolniho svétla, a dokonce
i denni dobu a teplotu vzduchu! Tuto opusténou boudu v pousti
jsem vytvoril uprostred léta, kdy se vzduch chvél nad rozpélenou
zem(. ZdUraznéni jasnych partii tlumodi pocity okamziku, v némz
byl snimek pofizen. Poviimnéte si, Ze jsem se snazil zachovat
strukturu i na téch nejsvétlejsich ¢astech, které tvori jasy.
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nit kontrast — muzete délat kroky pro Gpravu rozlozeni tonality
pti nevyrazné nebo zatazené obloze, kompenzovat podexpozici
scény s vysokym kontrastem nebo zeslabit jasy, v nichz je pouze
slabé patrnd strukeura a detaily povrchu. Pokud chcete z krea-
tivnich diivodu zvysit kontrast, miiZzete ménit pomér mezi tma-
vymi a svétlymi oblastmi — napiiklad miZete pfidat kontrast,
abyste zvysili abstraktni dojem mésta, nebo naopak kontrast
potlacit, abyste zesilili romantickou povahu scény.

Pti zhotovovdni digitdlni fotografie (stejné jako fotografie
klasické) je ¢asto vas$im nepiitelem nadmérny kontrast. K tomu
dochdzi, kdyz ztratou detaila ve stinech a presvétlenymi jasy
dostane fotografie ostry vzhled postrddajici jakoukoliv struk-
turu. V klasické fotografii se tomu mutZete do urcité miry bra-
nit nadrzenim pfi vyvoldvdni a tim dodat urité tény vysledné
fotografii (i kdyZ neexistujici detaily v jasech ziskat nemizete).
V piipadé digitdlniho tisku nemizete potlalit jasy prostiednic-

tvim expozice — abyste na snimku vytvofili mista s kresbou,

; ; . Ve s v ;-
musite na papir nanest urcite mMnozstvi inkoustu.

Tuto fotografii (snimek nahote) jsem poridil na Eernobily film s pouzitim ¢erveného filtru. Tato technika zvysila kontrast a prohloubila modft
oblohy, avak jejim vysledkem byl nadmérny celkovy kontrast a dalo mi dost prace dostat jej pod kontrolu. M4 rada zni: vyvaruijte se pouzitf

takto kontrastnich filtr& na vaSem aparétu, at uz filmovém nebo digitdlnim, a provedte potfebnou zménu kontrastu az v digitaini temné komore.
Jediny filtr, ktery jsem ve své fotografické brasné ponechal, je polarizacni filtr. Snimek dole je vysledkem snizenf kontrastu za pouziti ndstrojd Vybér
aUrovné.
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